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Ladestationen	mit
digitalem	Eingang
(Beispiel	einer	Steuerung
über	einen	SmartFox	Pro)

Ab	Gruppensicherung
					Ladestation

Steuersicherung
EVU,	plobierbar

230V
Steuerklemmen
plombierbar

Ladestationen	ohne
digitalen	Eingäng
(Lastschütz	im	Hauptstrom)

230V

N							L

EVU
Sperre

Smart	Meter	/	(Rundsteuerempfänger	/	TRE)

Netzdienliche	Sperrung	gem.	TAB	1.9.4	(10K7)
Beisptiel	der	Netzdienliche	Sperrung	für
Ladeinfrastrukturen	und	Ladestationen	ohne	digitalen
Eingang.

-	Bei	aktiver	Sperrung	wird	das	Relais	angesteuert
-	Die	Schnittstelle	ist	beim	Smart	Meter	/	(TRE)	anzuordnen
-	Montage	und	Lieferung	des	Leistungsschütz	Bauseits
(z.B.	Relais	Hager	ESC	426	/	Plombierhaube	Hager	ESC	002)

Netzdienliche	Sperrung	gem.	TAB	1.9.4	(10K4)
Beisptiel	der	Netzdienliche	Sperrung	für
Ladeinfrastrukturen	und	Ladestationen	mit
digitalem	Eingang.

-	Bei	aktiver	Sperrung	wird	das	Relais	angesteuert,	die
		Ladeleistung	kann	auf	50%	reduziert	werden.	Ist	dies
		nicht	möglich	muss	diese	auf	0%	reduziert	werden.
-	Die	Schnittstelle	ist	beim	Smart	Meter	/	(TRE)	anzuordnen
-	Montage	und	Lieferung	des	Leistungsschütz	Bauseits
(z.B.	Relais	Hager	ESC	227	/	Plombierhaube	Hager	ESC	001)
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